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Conectar

(Plástico) Cuerpo
Manguera

Anillo
Pinza de sujeción (Bronce)
Cuerpo metalico (Bronce)

O-Ring

(Bronce) Soporte de Manguera

Desconectar

CARACTERÍSTICAS
•	 Cumple con SAE J2494-3
•	 Cumple con D.O.T. FMVSS571.106
•	 Cuerpo de plástico, compacto, ligero, resistente.

ESPECIFICACIONES
Presión de trabajo hasta: 250 PSI (17.2 Bar)
Temperatura de Trabajo: (-40°C a 93°C), (-40°F a 200°F)
Manguera Compatible: SAE J844 Tipo A y B Nylon

APLICACIONES
Frenos de Aire, Tanque de Aire, Control de Cabinas, Sus-
pensión Neumática, deslizadores, enflado de neumáticos, 
lineas de aire, entre otros.

DESCRIPCIÓN
Los accesorios de conexión a presión (COMPOSITE) certifi-
cados por DOT se fabrican con un cuerpo de polímero y 
roscas de latón y mecanismos de sujeción. 

Utilizan un collar para sujetar el tubo, además de un mecanis-
mo de sellado elastomérico para completar el sellado del ex-
tremo del tubo, lo que permite un montaje relativamente sin 
herramientas adicionales que no sean un cortatubo.

Los accesorios (COMPOSITE) no se oxidan ni corroen. El 
mecanismo de sellado interno (push-to-connect) ofrece 
un sellado fuerte y confiable lo suficientemente robusto 
para cumplir con todos los parámetros (DOT) y para sopor-
tar temperaturas altas y bajas.

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones plásticas CDP Series 
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Como Ordenar

16 1/16 NPT
18 1/8 NPT
28 1/4 NTP
38 3/8 NPT
48 1/2 NPT
68 3/4 NPT

21 Conexión Recta Macho Hexagonal
22 Conexión Codo Macho
19 Conexión Codo 45° 
68 Union Tubo-Tubo
66 Codo Tubo-Tubo
29 Conexión Codo hembra
25 Conexión T Orientable Tubo-Rosca Macho Central
24 Conexión T Orientable Tubo-Rosca Macho Lateral

62 T Union Tubos

64 Y Union Tubos
26 Conexión Y Orientable Rosca Macho
65 Y Union Tubos Reductor

C D P 21 1/4 18

CUERPO 
PLÁSTICO

CONECTOR 
RÁPIDO

MANGUERA CUERDA

DOT
APROBADO

5/32
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4

Cuerdas
NPT 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4

Manguera De Nylon Norma SAEJ844
IMPERIAL O.D 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"

IMPERIAL I.D. 0.079 0.092 0.118 0.170 0.232 0.251 0.376 0.441 0.566

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones plásticas CDP Series 
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Conexión Codo 45° DOT

Modelo Tamaño 
tubo L M B 

Hex
Tamaño 
del hilo

CDP19-1/4-18 1/4 0.81 1 0.43 1/8NPT

CDP19-1/4-28 1/4 0.81 1.12 0.55 1/4NPT

CDP19-3/8-18 3/8 0.95 1.28 0.43 1/8NPT

CDP19-3/8-28 3/8 0.95 1.38 0.55 1/4NPT

CDP19-3/8-38 3/8 0.95 1.38 0.66 3/8NPT

CDP19-3/8-48 3/8 0.95 1.48 0.86 1/2NPT

CDP19-1/2-28 1/2 1.06 1.5 0.55 1/4NPT

CDP19-1/2-38 1/2 1.06 1.5 0.66 3/8NPT

CDP19-1/2-48 1/2 1.06 1.63 0.86 1/2NPT

CDP19-5/8-38 5/8 1.1 1.61 0.66 3/8NPT

CDP19-5/8-48 5/8 1.1 1.73 0.86 1/2NPT

CDP19-3/4-48 3/4 1.1 1.73 0.86 1/2NPT

Conexión Recta Macho Hexagonal DOT

Modelo Maguera C A1 A2 Cuerda

CDP21-1/4-18 1/4 0.433 1.35 1.45 1/8NPT

CDP21-1/4-28 1/4 0.551 1.46 1.558 1/4NPT

CDP21-1/4-38 1/4 0.669 1.46 1.558 3/8NPT

CDP21-1/4-48 1/4 0.866 1.622 1.716 1/2NPT

CDP21-5/32-18 5/32 0.433 1.311 1.388 1/8NPT

CDP21-5/32-28 5/32 0.551 1.409 1.488 1/4NPT

CDP21-5/32-38 5/32 0.669 1.409 1.488 3/8NPT

CDP21-3/8-18 3/8 0.433 1.378 1.48 1/8NPT

CDP21-3/8-28 3/8 0.551 1.488 1.586 1/4NPT

CDP21-3/8-38 3/8 0.669 1.488 1.586 3/8NPT

CDP21-3/8-48 3/8 0.866 1.645 1.743 1/2NPT

CDP21-1/2-28 1/2 0.551 1.59 1.689 1/4NPT

CDP21-1/2-38 1/2 0.669 1.59 1.689 3/8NPT

CDP21-1/2-48 1/2 0.866 1.748 1.846 1/2NPT

CDP21-1/2-68 1/2 1.062 1.732 1.826 3/4NPT

CDP21-5/8-38 5/8 0.669 1.685 1.783 3/8NPT

CDP21-5/8-48 5/8 0.866 1.85 1.949 1/2NPT

CDP21-5/8-68 5/8 1.062 1.835 1.933 3/4NPT

CDP21-3/4-48 3/4 0.866 2.197 2.295 1/2NPT

CDP21-3/4-68 3/4 1.062 2.197 2.295 3/4NPT

L

M

B Hex

A2
A1

C
THAR EAD

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones plásticas CDP Series 
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Conexión Codo Macho DOT

Modelo Maguera L M B HEX Cuerda

CDP22-1/4-18 1/4 0.88 1.22 0.43 1/8NPT

CDP22-1/4-28 1/4 0.88 1.38 0.55 1/4NPT

CDP22-1/4-38 1/4 0.88 1.38 0.66 3/8NPT

CDP22-3/8-18 3/8 1.06 1.32 0.43 1/8NPT

CDP22-3/8-28 3/8 1.06 1.46 0.55 1/4NPT

CDP22-3/8-38 3/8 1.06 1.46 0.66 3/8NPT

CDP22-3/8-48 3/8 1.06 1.61 0.86 1/2NPT

CDP22-1/2-28 1/2 1.22 1.57 0.55 1/4NPT

CDP22-1/2-38 1/2 1.22 1.57 0.66 3/8NPT

CDP22-1/2-48 1/2 1.22 1.73 0.86 1/2NPT

CDP22-5/8-38 5/8 1.22 1.81 0.66 3/8NPT

CDP22-5/8-48 5/8 1.32 1.93 0.86 1/2NPT

CDP22-3/4-48 3/4 1.38 1.97 0.86 1/2NPT

Conexión T Orientable Tubo-Rosca Macho Lateral DOT

Modelo Maguera 
1

Maguera 
2 L M B 

Hex Cuerda

CDP24-1/4-18 1/4 1/4 2.05 0.83 0.43 1/8NPT

CDP24-1/4-28 1/4 1/4 2.17 0.83 0.55 1/4NPT

CDP24-3/8-28 3/8 3/8 2.42 1 0.55 1/4NPT

CDP24-3/8-38 3/8 3/8 2.42 1 0.66 3/8NPT

CDP24-1/2-28 1/2 1/2 2.7 1.41 0.55 1/4NPT

CDP24-1/2-38 1/2 1/2 2.7 1.41 0.66 3/8NPT

CDP24-1/2-48 1/2 1/2 3.81 1.41 0.86 1/2NPT

CDP24-5/8-48 5/8 5/8 2.91 1.81 0.86 1/2NPT

Conexión T Orientable Tubo-Rosca Macho Central DOT

Modelo Maguera
1

Maguera
2 L M N B 

Hex Cuerda

CDP25-1/4-18 1/4 1/4 1.61 0.85 1.24 0.43 1/8NPT

CDP25-1/4-28 1/4 1/4 1.61 0.85 1.38 0.55 1/4NPT

CDP25-3/8-28 3/8 3/8 2.03 1.015 1.46 0.55 1/4NPT

CDP25-3/8-38 3/8 3/8 2.03 1.015 1.46 0.66 3/8NPT

CDP25-3/8-48 3/8 3/8 2.03 1.015 1.56 0.86 1/2NPT

CDP25-1/2-18 1/2 1/2 2.28 1.14 1.57 0.55 1/8NPT

CDP25-1/2-28 1/2 1/2 2.28 1.14 1.57 0.66 1/4NPT

CDP25-1/2-38 1/2 1/2 2.28 1.14 1.71 0.86 3/8NPT

CDP25-5/8-48 5/8 1/2 2.36 1.18 1.93 0.86 1/2NPT

Conexión T Orientable Tubo-Rosca Macho Central DOT

Modelo Maguera
1

Maguera
2 L N B 

Hex Cuerda

CDP26-1/4-18 1/4 1/4 2.03 0.45 0.43 1/8NPT

CDP26-1/4-28 1/4 1/4 2.26 0.45 0.55 1/4NPT

CDP26-3/8-28 3/8 3/8 2.64 0.61 0.55 1/4NPT

L

M

B HEX

L

M

B HEX

L

B HEX

N

M

N1

L

C HEX

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones plásticas CDP Series 
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Y Union Tubos DOT

Modelo Manguera Manguera L N1

CDP64-1/4 1/4 - 1.71 0.45

CDP65-1/4-3/8 1/4 3/8 1.83 0.45

CDP64-3/8 3/8 - 2.17 0.61

CDP65-3/8-1/4 3/8 1/4 2.05 0.61

Codo Tubo-Tubo DOT

Modelo Manguera L

CDP66-3/8 3/8 1.08

CDP66-1/2 1/2 1.32

 v

Modelo Maguera L M B 
HEX Cuerda

CDP29-1/4-18 1/4 0.91 1.4 0.55 1/8NPT

CDP29-1/4-28 1/4 0.91 1.56 0.66 1/4NPT

CDP29-3/8-18 3/8 1.08 1.5 0.55 1/8NPT

CDP29-3/8-28 3/8 1.08 1.63 0.66 1/4NPT

CDP29-3/8-38 3/8 1.08 1.63 0.78 3/8NPT

CDP29-1/2-38 1/2 1.22 1.77 0.78 3/8NPT

CDP29-1/2-48 1/2 1.22 1.93 0.98 1/2NPT

T Union Tubos DOT

Modelo Manguera Manguera L M

CDP62-1/4 1/4 1/4 1.61 0.805

CDP62-3/8 3/8 3/8 2.03 1.015

CDP62-1/2 1/2 1/2 2.28 1.14

CDP62-5/8 5/8 5/8 2.34 1.17

L

M

B HEX

L

M
11

2

N1

L

C HEX

L

L

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones plásticas CDP Series 
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Union Tubo-Tubo DOT

Modelo Manguera L

CDP68-1/4 1/4 1.56 

CDP68-3/8 3/8 1.65 

CDP68-1/2 1/2 1.87 

CDP68-5/8 5/8 2.09 

CDP68-3/4 3/4 2.36 

L

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones plásticas CDP Series 
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CARACTERÍSTICAS
El conector para frenos de aire (Push-in DOT) es fuerte, liviano, resistente a los impactos y se puede usar en las 
aplicaciones de frenos de aire más demandantes. Su diseño (push-to-connect o conector rápido) hace que el 
montaje de la manguera sea rápido y fácil, no se necesitan herramientas especiales para ensamblar. 
Las ajustadas tolerancias internas garantizan la resistencia a la contaminación y un rendimiento óptimo.
 
     - El O-Ring lubricado (Buna-N) asegura un sellado rápido, fácil y seguro.
     - Cuerpo de latón fuerte, ligero, compacto y resistente a los golpes.
     - Cumple con los requisitos de DOT FMVSS 571.106 y SAE J1131, J2494-1, J2494-3.
     - Conexión y desconexión de la manguera simple: no se requieren herramientas.
     - Sellador pre-aplicado en todas las roscas cónicas. Elimina la necesidad de aplicar aislantes o selladores.
     - Fácil identificación. Todos los anillos están marcados con el diámetro de la manguera.
     - Facilita la inserción de la manguera en áreas de espacio restringido.
     - Línea completa de productos que incluye codos, T´s y configuraciones rectas

APLICACIONES
Los conectores para frenos de aire (push-in DOT) se utilizan en todos los sistemas de frenos de aire del vehículo y los 
sistemas de control de aire de la cabina, excepto los diseñados para su uso entre el bastidor y el eje o entre un 
vehículo remolcado y un vehículo remolcador como se describe en el NHTSA(National Highway Traffic Safety 
Administration) , Departamento de Transporte FMVSS-106. También como conector en todos los sistemas operados 
por aire según sea aplicable para suspensión, dirección, motor, transmisión y mecanismos auxiliares.

NPTF: SAE J476a

Base aislante de teflón en todas las cuerdas macho 
cónicas preaplicado, reduce timepo de ensamble como 
labor de instalación.

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones metálicas DF Series 



10 » www.dewitneumatica.mx » Conexiones y mangueras DOT » contacto@dewitneumatica.mx 

Conectar Desconectar

ESPECIFICACIONES
Medio de Operación: Aire Comprimido
Presión de Trabajo: 0 a 300PSI (0 – 21 bar) /Checar Limitaciones de Manguera
Temperatura de Trabajo: -40 a 220°C
Material:
     -Cuerpo (Recto): Bronce UNS 36000 ASTM B16 (SAE CA360)
     -Anillo: Bronce UNS 36000 ASTM B16 (SAE CA360)
     -Cuerpo Forjado (Codos, T´s): Bronce UNS 37700 (SAE CA377) ASTM B283
     -Soporte de Tubo: Bronce CA 260
     -O-Ring: Viton (FKM)
     -Aislante de Cuerda: Loctite Vibra Seal 516 (Pre-Aplicado a todas las cuerdas
Manguera Compatible: SAE J844 Tipo A y B Nylon

1

6
4

2

3
5

Manguera

Soporte del tubo
Tope del tubo

Pinza de sujeción
Cavidad del tubo

O-Ring

Cuando se inserta el tubo (1) en el conector, el diámetro interior pasa 
sobre el soporte del tubo de latón (2). Esto, combinado con la acción de 
la pinza, asegura que el ensamble de manguera para frenos de aire no 
exceda los requisitos de tracción de FMVSS-106. 
Después, el tubo pasa a través de los dientes de agarre (3). El tubo con-
tinúa más allá de las pinzas de sujeción a través del diámetro interior el 
O-ring lubricado (4) que sella en el diámetro exterior de la tubería. La 
pinza de sujeción asegura el tubo. Tirando hacia atrás el tubo solamente 
aprieta las pinzas de sujeción en el tubo cuando el inserto se mueve sobre 
la superficie de la cavidad (5). Presión a través del tubo también sirve para 
apretar la pinza. El extremo de la tubería contra el tope positivo del tubo 
(6) en la cavidad, evita fugas en la conexión.

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones metálicas DF Series 
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Como Ordenar

DF 19 1/8 16

MANGUERA ROSCA

1/8
5/32
3/16"
1/4"

5/16"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

16 - 1/16NPT
18 - 1/8NPT
28 - 1/4NPT
38 - 3/8NPT
48 - 1/2NPT
58 - 5/8NPT
68 - 3/4NPT

19 Conexión codo 45°
21 Conexión Recta Macho Hexagonal
22 Conexión Codo Macho
25 Conexión T Orientable Tubo-Rosca Macho Central
62 T Union Tubos
66 Codo Tubo-Tubo
68 Union Tubo-Tubo
74 Union Reductor

Cuerdas
NPT 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4

Manguera De Nylon Norma SAEJ844
IMPERIAL O.D 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"

IMPERIAL I.D. 0.079 0.092 0.118 0.170 0.232 0.251 0.376 0.441 0.566

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones metálicas DF Series 
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Conexión codo 45°
Modelo Manguera A B C D Rosca

DF19-1/8-18 1/8 0.67 0.59 0.295 0.59 1/8

DF19-1/4-18 1/4 0.95 0.85 0.37 0.61 1/4

DF19-1/4-28 1/4 0.95 0.85 0.37 0.81 1/4

DF19-3/8-18 3/8 1.10 1 0.5 0.71 3/8

DF19-3/8-28 3/8 1.10 1 0.5 0.91 3/8

DF19-3/8-38 3/8 1.10 1 0.5 0.91 3/8

DF19-3/8-48 3/8 1.10 1 0.62 1.02 3/8

DF19-1/2-28 1/2 1.20 1.1 0.62 0.91 1/2

DF19-1/2-38 1/2 1.20 1.1 0.62 0.91 1/2

DF19-1/2-48 1/2 1.20 1.1 0.62 1.02 1/2

DF19-5/8-38 5/8 1.28 1.18 0.62 0.91 5/8

DF19-5/8-48 5/8 1.28 1.18 0.62 1.02 5/8

DF19-3/4-68 3/4 1.46 1.35 0.75 1.12 3/4

Conexión Recta Macho Hexagonal
Modelo Manguera A B C Rosca

DF21-3/16-16 3/16 0.81 0.73 0.37 1/16NPT

DF21-3/16-18 3/16 0.85 0.77 0.43 1/8NPT

DF21-3/16-28 3/16 0.87 0.79 0.55 1/4NPT

DF21-1/4-16 1/4 0.79 0.71 0.37 1/16NPT

DF21-1/4-18 1/4 0.85 0.77 0.43 1/8NPT

DF21-1/4-28 1/4 0.87 0.79 0.55 1/4NPT

DF21-1/4-38 1/4 0.87 0.79 0.67 3/8NPT

DF21-1/4-48 1/4 1.22 1.12 0.43 1/2NPT

DF21-5/32-16 5/32 0.94 0.85 0.43 1/16NPT

DF21-5/32-18 5/32 0.89 0.79 0.55 1/8NPT

DF21-5/32-28 5/32 0.89 0.79 0.67 1/4NPT

DF21-5/32-38 5/32 1.03 0.93 0.87 3/8NPT

DF21-3/8-18 3/8 1.20 1.1 0.55 1/8NPT

DF21-3/8-28 3/8 1.22 1.02 0.55 1/4NPT

DF21-3/8-38 3/8 1.22 1.02 0.67 3/8NPT

DF21-3/8-48 3/8 1.10 1 0.87 1/2NPT

DF21-1/2-28 1/2 1.42 1.32 0.79 1/4NPT

DF21-1/2-38 1/2 1.42 1.32 0.79 3/8NPT

DF21-1/2-48 1/2 1.28 1.18 0.87 1/2NPT

DF21-1/2-58 1/2 - - - 5/8NPT

DF21-1/2-68 1/2 1.12 1.02 1.06 3/4NPT

DF21-5/8-38 5/8 1.48 1.38 0.87 3/8NPT

DF21-5/8-48 5/8 1.56 1.46 0.87 1/2NPT

DF21-5/8-68 5/8 1.24 1.14 1.06 3/4NPT

DF21-3/4-48 3/4 1.56 1.46 1.02 1/2NPT

DF21-3/4-68 3/4 1.32 1.22 1.06 3/4NPT

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones metálicas DF Series 
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Conexión Codo Macho
Modelo Manguera A B C Rosca

DF22-1/4-18 1/4 0.78 0.7 0.3 1/8NPT

DF22-1/4-28 1/4 0.78 0.7 0.3 1/4NPT

DF22-1/4-38 1/4 0.99 0.89 0.37 3/8NPT

DF22-1/4-48 1/4 0.99 0.89 0.37 1/2NPT

DF22-5/32-16 5/32 0.92 0.91 0.5 1/16NPT

DF22-5/32-18 5/32 - - - 1/8NPT

DF22-3/8-18 3/8 0.95 0.94 0.5 1/8NPT

DF22-3/8-28 3/8 0.95 0.94 0.5 1/4NPT

DF22-3/8-38 3/8 0.95 0.94 0.5 3/8NPT

DF22-3/8-48 3/8 0.95 0.94 0.5 1/2NPT

DF22-1/2-28 1/2 1.22 1.12 0.62 1/4NPT

DF22-1/2-38 1/2 1.22 1.12 0.62 3/8NPT

DF22-1/2-48 1/2 1.22 1.12 0.62 1/2NPT

DF22-5/8-38 5/8 1.46 1.36 0.62 3/8NPT

DF22-5/8-48 5/8 1.46 1.36 0.62 1/2NPT

DF22-3/4-48 3/4 1.46 1.36 0.62 1/2NPT

DF22-3/4-68 3/4 1.46 1.36 0.62 3/4NPT

Conexión T Orientable Tubo-Rosca Macho Central
Modelo Manguera A B C E Rosca

DF25-1/4-18 1/4 0.97 0.87 0.37 0.43 1/8NPT

DF25-1/4-28 1/4 0.97 0.87 0.37 0.55 1/4NPT

DF25-3/8-18 3/8 1.08 0.98 0.5 0.43 1/8NPT

DF25-3/8-28 3/8 1.08 0.98 0.5 0.55 1/4NPT

DF25-3/8-38 3/8 1.08 0.98 0.5 0.67 3/8NPT

DF25-1/2-28 1/2 1.28 1.18 0.62 0.55 1/4NPT

DF25-1/2-38 1/2 1.28 1.18 0.62 0.67 3/8NPT

DF25-1/2-48 1/2 1.28 1.18 0.62 0.87 1/2NPT

DF25-5/8-48 5/8 1.42 1.32 0.62 0.87 1/2NPT

T Union Tubos
Modelo Manguera A B C

DF62-1/8 1/8 0.75 0.67 0.3

DF62-1/4 1/4 0.97 0.87 0.37

DF62-3/8 3/8 1.08 0.98 0.5

DF62-1/2 1/2 1.28 1.18 0.6

DF62-5/8 5/8 1.42 1.32 0.62

DF62-3/4 3/4 2.86 2.76 0.69

Codo Tubo-Tubo
Modelo Manguera A B C

DF66-1/4 1/4 0.99 0.9 0.37

DF66-3/8 3/8 1.05 0.95 0.5

DF66-1/2 1/2 1.23 1.13 0.62

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones metálicas DF Series 
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Unión Tubo-Tubo
Modelo Maguera A B C

DF68-3/16 3/16 1.18 1.02 0.35

DF68-1/8 1/8 1.38 1.22 0.35

DF68-1/4 1/4 1.22 1.22 0.37

DF68-5/32 5/32 1.69 1.5 0.43

DF68-3/8 3/8 1.85 1.65 0.59

DF68-1/2 1/2 2.12 4.93 0.79

DF68-5/8 5/8 2.24 2.05 0.87

DF68-3/4 3/4 2.2 2 1.02

Unión Reductor
Modelo Manguera Manguera A B C1 C2

DF74-3/8-1/4 1/4DOT 3/8DOT 1.81 1.61 0.59 0.48

DF74-1/4-1/8 1/4DOT 1/8DOT 1.45 1.28 0.43 0.35

DF74-1/4-5/32 5/32DOT 1/4DOT 1.57 1.4 0.43 0.35

DF74-1/2-1/4 1/2DOT 1/4DOT 1.95 1.75 0.79 0.48

DF74-1/2-3/8 3/8DOT 1/2DOT 2.03 1.83 0.79 0.6

DF74-5/8-1/2 5/8DOT 1/2DOT 2.13 1.93 0.87 0.79

DF74-5/8-3/8 3/8DOT 5/8DOT 2.07 1.87 0.87 0.6

DF74-3/4-1/2 3/4DOT 1/2DOT 2.2 2 1.02 0.79

DF74-3/4-5/8 5/8DOT 3/4DOT 2.25 2.05 1.02 0.87

CONEXIONES PARA TRANSPORTES D.O.T
Conexiones metálicas DF Series 
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CARACTERISTICAS
•	 Presión 100% Probada.
•	 Alta vida útil gracias a su excelente resistencia UV.
•	 Alta resistencia a la abrasión.
•	 Disponible en diferentes colores para una rápida identificación de líneas.
•	 Gran variedad de tamaños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•	 Material: Nylon Extruido de simple pared (Poliamida) - Tipo A
•	 Material: Nylon con refuerzo de fibra,  y cubierta de nylon - Tipo B
•	 Presión de trabajo: 150 PSI (10.3 Bar)
•	 Temperatura de Trabajo: -40°C  – 93°C (-40°F A 200°F)
•	 Colores Disponibles: Negro, Verde, Naranja, Rojo, Amarillo.
•	 Certificaciones: SAE J844; D.O.T. FMVSS 49CFR 571.106

•	 1A no es medida DOT

MODELO
O.D. I.D. ESPESOR 

DE PARED

PRESIÓN DE 
RUPTURA 
MÍNIMO

RADIO DE 
CURVATURA 

MÍNIMO
PESO

COLOR DISPONIBLE

inch mm inch mm inch mm psi bar inch mm lbs./ft. kg/mtr

PADN-1A-XXX-100* 1/8 3.2 .079 2.0 .023 0.6 1000 68.9 3/8 9.5 .003 .005

PADN-2A-XXX-100 5/32 4.0 .092 2.3 .032 0.8 1200 82.7 1/2 12.5 .006 .008

PADN-3A-XXX-100 3/16 4.8 .118 3.0 .035 0.9 1200 82.7 3/4 19.0 .008 .011

PAD-4A-XXX-100 1/4 6.4 .170 4.3 .040 1.0 1200 82.7 1 25.5 .012 .018

PADN-5A-XXX-100 5/16 7.9 .232 5.9 .040 1.0 1000 68.9 1 1/4 32.0 .016 .023

PAD-6B-XXX-100 3/8 9.5 .251 6.4 .062 1.6 1400 96.5 1 1/2 38.0 .027 .040

PAD-8B-XXX-50 1/2 12.7 .376 9.6 .062 1.6 950 65.5 2 51.0 .039 .058

PAD-10B-XXX-50 5/8 15.9 .441 11.2 .092 2.3 900 62.1 2 1/2 63.5 .070 .104

PAD-12B-XXX-50 3/4 19.1 .566 14.4 .092 2.3 800 55.2 3 76.0 .086 .128

MANGUERA PARA FRENO DE AIRE
PAD Series 

* 1A no es medida DOT
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MODELO DE WIT TIPO OD COLOR ROLLO (M)
PADN-1A-BLK-100 DOT Tubing A 1/8" NEGRO 100

PADN-2A-BLK-100 DOT Tubing A 5/32" NEGRO 100

PADN-3A-BLK-100 DOT Tubing A 3/16" NEGRO 100

PAD-4A-BLK-100 DOT Tubing A 1/4" NEGRO 100

PAD-4A-RED-100 DOT Tubing A 1/4" ROJO 100

PAD-4A-ORG-100 DOT Tubing A 1/4" NARANJA 100

PAD-4A-YEL-100 DOT Tubing A 1/4" AMARILLO 100

PAD-4A-GRN-100 DOT Tubing A 1/4" VERDE 100

PADN-5A-BLK-100 DOT Tubing A 5/16" NEGRO 100

PAD-6B-BLK-50 DOT Tubing B 3/8" NEGRO 100

PAD-6B-RED-50 DOT Tubing B 3/8" ROJO 100

PAD-6B-ORG-50 DOT Tubing B 3/8" NARANJA 100

PAD-6B-YEL-50 DOT Tubing B 3/8" AMARILLO 100

PAD-6B-GRN-50 DOT Tubing B 3/8" VERDE 100

PAD-8B-BLK-50 DOT Tubing B 1/2" NEGRO 50

PAD-8B-RED-50 DOT Tubing B 1/2" ROJO 50

PAD-8B-ORG-50 DOT Tubing B 1/2" NARANJA 50

PAD-8B-YEL-50 DOT Tubing B 1/2" AMARILLO 50

PAD-8B-GRN-50 DOT Tubing B 1/2" VERDE 50

PAD-10B-BLK-50 DOT Tubing B 5/8" NEGRO 50

PAD-10B-GRN-50 DOT Tubing B 5/8" VERDE 50

PAD-10B-ORG-50 DOT Tubing B 5/8" NARANJA 50

PAD-12B-BLK-50 DOT Tubing B 3/4" NEGRO 50

MANGUERA PARA FRENO DE AIRE
PAD Series 






